Rozbiórka obiektu kubaturowego (szopa) wraz z uporządkowaniem terenu rozbiórki

1
KNR 4-01 0519-04
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza 

warstwa





3.53*6.20





m2
21.886





RAZEM
21.886

2
KNR 4-01 0519-05
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna 

warstwa 

Krotność = 3





3.53*6.20





m2
21.886





RAZEM
21.886

3
Niekatalogowa wycena indywidualna
Utylizacja papy





21.89*0.01





m3
0.219





RAZEM
0.219

4
KNR 4-01 0430-02 analogia
Rozebranie deskowania dachu z desek na styk





3.53*6.20





m2
21.886





RAZEM
21.886

5
KNR 4-01 0429-07
Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o 

przekroju do 300 cm2





3.53*5*2





m
35.300





RAZEM
35.300

6
KNR 4-01 0429-03
Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów





2.93*5.60





m2
16.408





RAZEM
16.408

7
KNR 4-01 0426-02
Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na 

styk





(2.93+5.60)*2*1.10




m2
18.766





RAZEM
18.766

8
KNR 4-01 0427-07
Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych




2.00*1.00*3





m2
6.000





RAZEM
6.000

9
KNR 4-01 0348-03
Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-

wapiennej





(2.93+5.60)*2*1.65




m2
28.149





RAZEM
28.149

10
KNR 4-04 0504-01
Rozebranie posadzek jednolitych cementowych





2.93*5.6





m2
16.408





RAZEM
16.408

11
KNR 4-01 0108-09
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 

odl. do 1 km





28.15*0.15+16.41*0.15



m3
6.684





RAZEM
6.684

12
KNR 4-01 0108-10
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za 
każdy nast. 1 km 

Krotność = 14





6.684






m3
6.684





RAZEM
6.684

13
Niekatalogowa wycena indywidualna
Utylizacja gruzu





6.684






m3
6.684





RAZEM
6.684
14
KNR 2-01 0413-03 analogia
Wyrównanie terenu po robotach wyburzeniowo-

rozbiórkowych






0.03*0.06




ha
0.002






RAZEM
0.002
