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7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ 
z Przychodnią nr 1534 SP ZOZ 

Gdańsk 80-305, ul. Polanki 117
Dot.   Przetargu nieograniczonego na: 
dostawę: znak sprawy nr 44/2010
Zadanie 1). Centrala monitorowania pacjenta, Zadanie 2). Defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej, Zadanie 3). Respirator przenośny, Zadanie 4). Stół do badań pochylniowych, Zadanie 5). Aparat do kriochirurgii, Zadanie 6). Aparat do elektrokoagulacji, Zadanie 7). Kardiomonitor – ortopedia, Zadanie 8). Kardiomonitory (6 szt.) - neurologia

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dotyczy:  Zadanie nr 3  Respirator przenośny 

Pytanie 1 Dot.pkt.3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie respiratora, którego baterie pozwalają na podtrzymanie pracy na 2 godz.?

 

Pytanie 2 Dot.pkt.5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie respiratora o wadze 8,5 kg?

 

Pytanie 3 Dot.pkt.11 i 15. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie respiratora bez bezpośredniej regulacji objętości oddechowej, sterowanego częstością oddechów oraz przepływem? Wymagany zakres osiągalny jest poprzez odpowiednie ustawienie ww. parametrów.

 

Pytanie 4 Dot.pkt.13. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie respiratora z regulacją PEEP w zakresie 5-20 cm H2O przy pomocy mechanicznej zastawki umieszczonej na ramieniu oddechowym?

 

Pytanie 5 Dot.pkt.18. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie respiratora bez alarmu wysokiej częstości oddechowej?

 

Pytanie 6 Dot.pkt.23. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie respiratora bez monitorowania stosunku I/E?

 

Pytanie 7 Dot.pkt.24. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie respiratora posiadającego certyfikat CE i spełniającego normy wynikające z niego?
Dotyczy:  Zadanie nr 2  Defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej i pulsoksymetrią.
Pytanie 8 Ad 28. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator o wadze 8,18 kg ?

Pytanie 9 Ad 9. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z 21 różnymi poziomami energii defibrylacji ?

Pytanie 10 Ad 9. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator ze wzmocnieniem sygnału EKG : 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 cm-mV ?

Pytanie 11 Ad 20. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z czasem ładowania do energii 200J poniżej 5 sekund ?
Dotyczy:  Zadanie nr 2  Defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej i pulsoksymetrią.
Pytanie 12 Punkt 6 i 7:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy nowoczesny defibrylator dwufazowy o energii wyładowania w trybie ręcznym i półautomatycznym w zakresie 1-200 J? 

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z technologią fali dwufazowej rektalinearnej BTE o energii maksymalnej 200J i automatyczną kompensacją impedancji pacjenta? W świetle aktualnych wytycznych międzynarodowych AHA / ERC i polskich PRR nie ma konieczności stosowania energii defibrylacji powyżej 200J – to producent ustala zalecany protokół energetyczny w oparciu o przeprowadzone badania kliniczne. Obecnie większość producentów wysokiej klasy defibrylatorów (Philips, Zoll, Schiller) stosuje technologie pozwalające na ograniczenie energii defibrylacji do 200J Idea defibrylacji dwufazowej zasadza się na osiągnięciu celu przy zastosowaniu prądu elektrycznego o możliwie najniższej energii z uwagi na niebezpieczeństwo poresuscytacyjnego uszkodzenia mięśnia sercowego. Defibrylacja dwufazowa z energią maksymalną 200J jest przynajmniej równie skuteczna jak defibrylacja z zastosowaniem wysokiej energii a przy tym znacząco redukuje podefibrylacyjne uszkodzenie mięśnia sercowego.

Pytanie 13 Punkt 8:

· Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy nowoczesny defibrylator dwufazowy z 20 poziomami energii wyładowania w zakresie 1-200 J? Liczba 24 poziomów odnosi się do zakresu energii do 360J. Przy zakresie energii do 200J naturalne jest, że odpadają poziomy energii z zakresu 200-360J, a  wciąż zachowana jest duża elastyczność możliwości wyboru odpowiedniego poziomu energii.

· Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy nowoczesny defibrylator dwufazowy z 19 poziomami energii wyładowania w zakresie 1-200 J? Liczba 24 poziomów odnosi się do zakresu energii do 360J. Przy zakresie energii do 200J naturalne jest, że odpadają poziomy energii z zakresu 200-360J, a  wciąż zachowana jest duża elastyczność możliwości wyboru odpowiedniego poziomu energii.

Pytanie 14 Punkt 9:

Czy Zamawiający dopuści defibrylator o zakresie wzmocnienia sygnału 0,5-3 cm/mV? Wymagane skrajne wartości wzmocnienia (0,25 i 4 cm/mV) są bardzo rzadko stosowane do oceny rytmu EKG i w zasadzie nie oferują dodatkowej, istotnej informacji klinicznej.

Pytanie 15 Punkt 13:

· Czy Zamawiający dopuści defibrylator z wysokokontrastowym ekranem elektroluminescencyjnym o przekątnej 5,66”? Ten rodzaj ekranu gwarantuje najwyższy kontrast i kąt widzenia niezależnie od warunków zewnętrznych, nie wymaga podgrzewania i podświetlania oraz jest energooszczędny.

· Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony w ekran LCD o przekatnek 5.6''? Różnica 0.1'' jest na tyle minimalna, iż nie wpływa w żaden sposób na czytelność i przejrzystość monitorowanych parametrów.

Pytanie 16 Punkt 14:

Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymagać będzie 2 kabli EKG: 3- i 5-odprowadzeniowego?

Pytanie 17 Punkt 15:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator dwufazowy z możliwością prezentacji częstości akcji serca w zakresie 0-300 uderzeń na minutę? Zakres ten jest stosowany w większości wysokiej klasy defibrylatorów dostępnych na rynku i poszerzenie go nie wpływa na zwiększenie funkcjonalności urządzenia.

Pytanie 18 Punkt 16:

Czy Zamawiający wymagać będzie zintegrowanych łyżek dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych? Rozwiązanie takie pozwala na natychmiastowe przystosowanie łyżek do danego pacjenta i niezwłoczne podjęcie działań ratujących życie. 

Pytanie 19 Punkt 17:

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z opcją stymulacji przezskórnej NTP o zakresie wartości prądu stymulacji  0-140 mV?

Skuteczność stymulacji zewnętrznej jest uwarunkowana nie tylko wartością prądu stymulacji, ale także parametrami impulsu stymulującego (kształt i szerokość impulsu). Technologie wykorzystujące impuls prostokątny o szerokości 40 ms (m.in. oferowana w naszych defibrylatorach technologia ZOLL NTP) charakteryzują się potwierdzoną klinicznie wyższą skutecznością stymulacji (niższe amplitudy prądu na poziomie 40-80mA zapewniające skuteczną stymulację) w porównaniu z technologią wykorzystującą impulsy trapezoidalne o szerokości 20 ms. Zapewnienie skutecznej stymulacji niższym prądem ma istotne znaczenie dla pacjenta, redukuje bowiem niekorzystne efekty uboczne stymulacji zewnętrznej (oparzenia skóry, stymulację mięśni). Ponadto duża rozdzielczość regulacji (2 mA) daje możliwość takiego ustawienia natężenia prądu, które jest jak najmniej dolegliwe dla pacjenta. 

Pytanie 20 Punkt 18:

· Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy nowoczesny defibrylator dwufazowy pozwalający na wykonanie 80 wyładowań z maksymalną energią 200 J przy zasilaniu akumulatorowym?

· Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy nowoczesny defibrylator dwufazowy pozwalający na wykonanie 100 wyładowań z maksymalną energią 200 J przy zasilaniu akumulatorowym?

Pytanie 21 Punkt 20:

· Czy  Zamawiający dopuści wysokiej klasy nowoczesny defibrylator dwufazowy o czasie ładowania do energii maksymalnej 200 J wynoszącym poniżej 6 sekund? Różnica w czasie ładowania defibrylatora na poziomie pojedynczych sekund  w stosunku do czasu przeznaczanego na przygotowanie pacjenta nie stanowi parametru, który zwiększa lub ogranicza możliwości skutecznej defibrylacji. 

· Czy  Zamawiający dopuści wysokiej klasy nowoczesny defibrylator dwufazowy o czasie ładowania do energii maksymalnej 200 J wynoszącym poniżej 7 sekund?

Pytanie 22
Czy Zamawiający dopuści  wysokiej klasy nowoczesny defibrylator dwufazowy o czasie uśredniania pomiaru SpO2 co 4, 8 lub 16 sekund? W zdecydowanej większości przypadków używana jest wartość 8 sekund. Przy dużej ilości artefaktów wartość 16 sekund oferuje z kolei odpowiednią jakość pomiaru.

Pytanie 23
Czy Zamawiający dopuści  wysokiej klasy nowoczesny defibrylator dwufazowy wyposażony w rejestrator o szerokości 90 mm? Większy rozmiar wydruków gwarantuje lepszą czytelność wydruków i  ułatwia ocenę diagnostyczną zapisu.

ZAŁĄCZNIK 4: WZÓR UMOWY
Pytanie 24 § 2, punkt f:

Czy Zamawiający zgodzi się na zdefiniowanie reakcji serwisu jako „nawiązania kontaktu przez pracownika serwisu z użytkownikiem celem ustalenia szczegółów awarii” przy jednoczesnym skróceniu tak rozumianego czasu reakcji do 24 godzin? Rozpoczęcie naprawy wiąże się z fizycznym znalezieniem się sprzętu w siedzibie serwisu, na co wykonawca nie do końca ma wpływ.

Pytanie 25 § 2, punkt h, i:

Czy Zamawiający rozszerzy niniejsze punkty o następujący zapis: „w przypadku niemożności dotrzymania terminu naprawy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż przedmiot zamówienia”?
STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO
Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) z dnia 29 stycznia 2004 r., 
Odpowiadając na pytanie 1-2, Zamawiający zawiadamia, iż nie wyraża zgody. 
Odpowiadając na pytanie 3, Zgodnie z SIWZ.
Odpowiadając na pytanie 4-6, Zamawiający zawiadamia, iż nie wyraża zgody. 

Odpowiadając na pytanie 7 Zgodnie z pkt. III, ppkt. 1 SIWZ (str. 4).

Odpowiadając na pytanie 8-11, Zamawiający zawiadamia, iż wyraża zgodę, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiadając na pytanie 12-14, Zamawiający zawiadamia, iż nie wyraża zgody. 

Odpowiadając na pytanie 15-17, Zamawiający zawiadamia, iż wyraża zgodę, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiadając na pytanie 18, Zamawiający dopuszcza zintegrowane łyżki dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych.

Odpowiadając na pytanie 19, Zamawiający zawiadamia, iż wyraża zgodę, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiadając na pytanie 20-21, Zamawiający zawiadamia, iż nie wyraża zgody. 

Odpowiadając na pytanie 22-23, Zamawiający zawiadamia, iż wyraża zgodę, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiadając na pytanie 24-25, Zamawiający zawiadamia, iż nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.
Zamawiający utrzymuje termin składania ofert, godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.
     Zastępca Komendanta

                                                                            7 Szpitala Marynarki Wojennej

                                                                            z Przychodnią nr 1534 SP ZOZ

                                                                                  Kmdr por. lek. med. Dariusz Baj

