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7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ 

z Przychodnią nr 1534 SPZOZ
 ul. Polanki 117, 80-305 Gdańsk
MODYFIKACJA SIWZ

OTRZYMUJĄ WSZYSCY WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY 
W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Dotyczy:   Przetargu nieograniczonego:

Zestawy do badania układu krążenia w warunkach obciążenia psychofizycznego w obwodach profilaktyczno-leczniczych Gdańsk - Szczecin - Wrocław (52/2010)
STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 listopada 2007 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz.1655), 
Zamawiający informuje że, zmienia treść w opisie przedmiotu zamówienia, załącznik nr 4 SIWZ.

JEST: 

Załącznik nr 4

Wymagania techniczne - parametry graniczne 
Przedmiot Zamówienia: 


Dostawa zestawów do badania układu krążenia w warunkach obciążenia psychofizycznego w obwodach profilaktyczno-leczniczych Gdańsk – Szczecin - Wrocław 
	L.p.
	Opis/parametry wymagane


	Wymogi
	Parametry oferowane

	
	PRZENOŚNY SYSTEM DO NIEINWAZYJNEGO MONITORINGU PARAMETRÓW HEMODYNAMICZNYCH - 3  szt.   
	
	

	
	Oferent/ Producent
	Podać
	

	
	Nazwa i typ
	Podać
	

	
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	
	Rok produkcji  2010
	Tak
	

	1)
	aparat przeznaczony do nieinwazyjnego monitoringu parametrów hemodynamicznych (kardiografia impedancyjna)  wyposażony w dodatkowy kanał do rejestracji zapisu kardiografii impedancyjnej (ICG) oraz jeden kanał do rejestracji EKG
	Tak
	

	2)
	metoda pomiaru parametrów hemodynamicznych poprzez bioimpedancję
	Tak
	

	3)
	zintegrowany moduł NIBP, zakres 30 - 230 [mmHg]
	Tak
	

	4)
	zintegrowany moduł SpO2
	Tak
	

	5)
	panel medyczny PC z LCD TFT 17" i "touchscreen"
	Tak
	

	6)


	minimalne parametry układu krążenia stale monitorowane przez aparat z możliwością wyświetlania ich na ekranie:- impedancja podstawowa klatki piersiowej (Z0), 
– rzut serca i pojemność minutowa serca (CO i CI),
– objętość wyrzutowa i wskaźnik objętości wyrzutowej serca (SV i SI),
– opór naczyń obwodowych i wskaźnik (SVR i SVRI),
– wskaźnik dostawy tlenu (DO2I),
– indeks prędkości (VI)
– saturacja tlen (SpO2)
- zawartość płynu klatki piersiowej (TFC, TFCI), 
– współczynnik czasu skurczowego (STR),
– skurczowe, rozkurczowe i średnie ciśnienie tętnicze krwi (NIBP)
– częstość akcji serca (HR),– skurczów
– wskaźniki kurczliwości (wskaźnik akceleracji –  ACI, Heathera – HI), 
- praca lewej komory i wskaźnik (LCW i LCWI),
	Tak
	

	7)
	minimalne wymagania wyświetleń ekranów:
min. 6 różne ekrany
każdy z ekranów pokazuje jakość sygnału.
możliwości wyświetleń na poszczególnych ekranach
 - ekran podstawowy: ilość krzywych falowych możliwych do jednoczasowej obserwacji na ekranie: 3, ilość parametrów możliwych do jednoczesnej obserwacji na ekranie w formie liczb : 8, 
- ekran słupkowy: możliwość wyświetlenia 6 parametrów, 
- ekran trendów: możliwość wyświetlenia 4 parametrów
- ekran diagnostyczny: graficzne zobrazowanie stanu hemodynamicznego pacjenta, możliwość wyświetlenia 7 parametrów  
- ekran krzywych - ukazuje kształt, amplitudę i charakterystykę czasową krzywej. Wyświetlany jest zarówno zapis aktualnego cyklu serca, jak również cyklu uśrednionego
	Tak
	

	8)
	powiadamianie o wystąpieniu alarmu sygnałem dźwiękowym i wizualnym
	Tak
	

	9)
	trendy mierzonych parametrów, minimum 72 [h]
	Tak
	

	10)
	zasilanie sieciowe 230 [V], 50 [Hz]
	Tak
	

	11)
	możliwość wprowadzenia zewnętrznych wartości min. CVP, hemoglobina, SpO2, RR
	Tak
	

	12)
	możliwość ustawienia znacznika
	Tak
	

	13)
	Program instalacyjny do analizy danych off-line na zewnętrznym komputerze stacjonarnym z możliwością bezpłatnej aktualizacji
	Tak
	

	14)
	zintegrowany dysk twardy HDD o pojemności: 40Gb do zapisywania danych i późniejszej analizy historii
	Tak
	

	15)
	statyw na kółkach z mocowaniem na PC panel oraz półka na urządzenie
	Tak
	

	16)
	moduł zintegrowany do optymalizacji pracy rozrusznika
	Tak
	

	17)
	moduł do rozpoznania PAOD ( choroba zrostowa t.t. obwodowych ) met. oscylometryczną na nadgarstku i stawie skokowym
	Tak
	

	18)
	70 zestawów na jednego pacjenta dostosowanych do pracy z urządzeniem 
	Tak
	

	19)
	Gwarancja  - 12 m-cy
	Tak
	

	20)
	Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez okres co najmniej 8 lat od daty dostawy
	Tak
	

	21)
	Czas reakcji serwisu na zgłoszona awarię - nie dłużej niż 48 godzin
	Tak
	

	22)
	Instrukcja w j. polskim
	Tak
	

	23)
	Instalacja i szkolenie personelu w siedzibie zamawiającego
	Tak
	


MA BYĆ:
Załącznik nr 4

Wymagania techniczne - parametry graniczne 
Przedmiot Zamówienia: 


Dostawa zestawów do badania układu krążenia w warunkach obciążenia psychofizycznego w obwodach profilaktyczno-leczniczych Gdańsk – Szczecin - Wrocław 

	L.p.
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	PRZENOŚNY SYSTEM DO NIEINWAZYJNEGO MONITORINGU PARAMETRÓW HEMODYNAMICZNYCH - 3  szt.   
	
	

	
	Oferent/ Producent
	Podać
	

	
	Nazwa i typ
	Podać
	

	
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	
	Rok produkcji  2010
	Tak
	

	1)
	aparat przeznaczony do nieinwazyjnego monitoringu parametrów hemodynamicznych (kardiografia impedancyjna)  wyposażony w dodatkowy kanał do rejestracji zapisu kardiografii impedancyjnej (ICG) oraz jeden kanał do rejestracji EKG
	Tak
	

	2)
	metoda pomiaru parametrów hemodynamicznych poprzez bioimpedancję
	Tak
	

	3)
	zintegrowany moduł NIBP, zakres 30 - 230 [mmHg]
	Tak
	

	4)
	zintegrowany moduł SpO2
	Tak
	

	5)
	panel medyczny PC z LCD TFT 17" i "touchscreen"
	Tak
	

	6)


	minimalne parametry układu krążenia stale monitorowane przez aparat z możliwością wyświetlania ich na ekranie:- impedancja podstawowa klatki piersiowej (Z0), 
– rzut serca i pojemność minutowa serca (CO i CI),
– objętość wyrzutowa i wskaźnik objętości wyrzutowej serca (SV i SI),
– opór naczyń obwodowych i wskaźnik (SVR i SVRI),
– wskaźnik dostawy tlenu (DO2I),
– indeks prędkości (VI)
– saturacja tlen (SpO2)
- zawartość płynu klatki piersiowej (TFC, TFCI), 
– współczynnik czasu skurczowego (STR),
– skurczowe, rozkurczowe i średnie ciśnienie tętnicze krwi (NIBP)
– częstość akcji serca (HR),– skurczów
– wskaźniki kurczliwości (wskaźnik akceleracji –  ACI, Heathera – HI), 
- praca lewej komory i wskaźnik (LCW i LCWI),
	Tak
	

	7)
	minimalne wymagania wyświetleń ekranów:
min. 6 różne ekrany
każdy z ekranów pokazuje jakość sygnału.
możliwości wyświetleń na poszczególnych ekranach
 - ekran podstawowy: ilość krzywych falowych możliwych do jednoczasowej obserwacji na ekranie: 3, ilość parametrów możliwych do jednoczesnej obserwacji na ekranie w formie liczb : 8, 
- ekran słupkowy: możliwość wyświetlenia 6 parametrów, 
- ekran trendów: możliwość wyświetlenia 4 parametrów
- ekran diagnostyczny: graficzne zobrazowanie stanu hemodynamicznego pacjenta, możliwość wyświetlenia 7 parametrów  
- ekran krzywych - ukazuje kształt, amplitudę i charakterystykę czasową krzywej. Wyświetlany jest zarówno zapis aktualnego cyklu serca, jak również cyklu uśrednionego
	Tak
	

	8)
	powiadamianie o wystąpieniu alarmu sygnałem dźwiękowym i wizualnym
	Tak
	

	9)
	trendy mierzonych parametrów, minimum 72 [h]
	Tak
	

	10)
	zasilanie sieciowe 230 [V], 50 [Hz]
	Tak
	

	11)
	możliwość wprowadzenia zewnętrznych wartości min. CVP, hemoglobina, SpO2, RR
	Tak
	

	12)
	możliwość ustawienia znacznika
	Tak
	

	13)
	Program instalacyjny do analizy danych off-line na zewnętrznym komputerze stacjonarnym z możliwością bezpłatnej aktualizacji
	Tak
	

	14)
	zintegrowany dysk twardy HDD o pojemności: 40Gb do zapisywania danych i późniejszej analizy historii
	Tak
	

	15)
	statyw na kółkach z mocowaniem na PC panel oraz półka na urządzenie
	Tak
	

	16)
	moduł zintegrowany do optymalizacji pracy rozrusznika
	Tak
	

	17)
	moduł do rozpoznania PAOD ( choroba zrostowa t.t. obwodowych ) met. oscylometryczną na nadgarstku i stawie skokowym
	Tak
	

	18)
	70 zestawów na jednego pacjenta dostosowanych do pracy z urządzeniem 
	Tak
	

	19)
	Gwarancja  - 12 m-cy
	Tak
	

	20)
	Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez okres co najmniej 8 lat od daty dostawy
	Tak
	

	21)
	Czas reakcji serwisu na zgłoszona awarię - nie dłużej niż 48 godzin
	Tak
	

	22)
	Instrukcja w j. polskim
	Tak
	

	23)
	Instalacja i szkolenie personelu w siedzibie zamawiającego


	Tak
	

	24)
	Parametry przyłączeniowe przenośnego systemu do nieinwazyjnego monitoringu parametrów hemodynamicznych – 3 szt.:

Publikacja obrazu w standardzie DICOM 3.0

Możliwość integracji z systemem zewnętrznym za pomocą komunikatów HL 7 
	Tak
	


Wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować jako modyfikację SIWZ zgodnie z art. 38, ust. 6  Prawa zamówień publicznych 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do dokonania modyfikacji treści w SIWZ

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 07.09.2010 r., do godz. 10:00.
miejsce: Kancelaria jawna 7 Szpitala MARYNARKI WOJENNEJ z Przychodnią SP ZOZ ul. Polanki 117, 80-305 Gdańsk.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

                                                  KOMENDANT

                                                                7 Szpitala Marynarki Wojennej

                                                                 z Przychodnią nr 1534 SP ZOZ

                                                                     kmdr dr n. med.

                                                                    Włodzimierz Żychliński

