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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONACZEGO DLA INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM ODDZIALU ORTOPEDII W 7 SZPITALU
MARYNARKI WOJENNEJ W GDANSKU.

INWESTOR: 7 Szpital Marynarki Wojennej . 80-305 Gdansk- Oliwa, ul. Polanki 117
LOKALIZACJA: Kompleks 7 Szpitala Marynarki Wojennej 80-305 Gdansk-Oliwa, ul Polanki 117
1.Podstawa opracowania:

1.1 Umowa z Inwestorem

1.2. Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Oddzialu Ortopedycznego uzgodnione z
Inwestorem

1.3.  Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego i rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych” sporzadzonych przez st .kpt. w st. spocz. mgr inz. Roberta Blicharza przy
wspotudziale mgr inz. arch. Wiodzimierza Odebralskiego z dnia : czerwiec 2009 r

1.4. Projekt dostosowania budynkéw nr. 16 i 17 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdansku do

wymagan ochrony przeciwpozarowej opracowanym przez Przedsiebiorstwo Ustugowe POZ-

PLISZKA sp. z 0.0. Gdansk —Oliwa ul. Szczecinska 45 z dnia — luty 2010. Ustawa Prawo Budowlane

1.5. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie szczegétowych wymagan,

jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzagdzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos$¢ lecznicza

(Dz. U. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 174 poz. 1039 i Nr 185 poz. 1092.

1.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6zn. zmianami W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.

1.7.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2002.147.1229 ze zm.)

1.8.  Rozporzadzenie MSWiA z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719)

1.9. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych (Dz.U.2009.1124.1130)

1.10. Inwentaryzacja budowlana budynku dostarczona przez Inwestora

2. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji sg roboty ogdlnobudowlane i remontowo-instalacyjne Oddzialu Ortopedii 7
Szpitala Marynarki Wojennej w Gdansku. Zamierzenie inwestycyjne realizowane bedzie w istniejacej
bryle budynku .Zmiany funkcjonalno — uzytkowe dostosowane zostaty do wymagan inwestora .Projekt
obejmuje nowy uktad funkcjonalny pomieszczen Oddziatu Ortopedycznego oraz poprawg warunkow
sanitarnych pacjentéw i personelu poprzez zaprojektowanie dla kazdej Sali pacjentéw tazienki
przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych i zaplecza sanitarno- socjalnego dla personelu oraz
pomieszczen fachowych dla prawidlowego funkcjonowania oddziatu szpitalnego. Zmiany te
powoduja konieczno$¢ wyburzenia wybranych istniejacych $cianek dzialowych, wykonanie nowych
scianek dzialowych oraz wykonanie nadprozy stalowych w projektowanych i poszerzanych otworach
drzwiowych w istniejacych §cianach konstrukcyjnych i wymiany instalacji wewngtrznych.



Zakres prac budowlanych:
- roboty rozbidrkowe tj.: wyburzenie czes$ci Scianek dzialowych, usunigcie warstw

posadzek (do stropu), skucie tynkéw $cian, wykonanie otworéw na drzwi wewngtrzne,
wykucie parapetow wewnetrznych, demontaz stolarki okiennej, demontaz parapetéw
zewnetrznych, demontaz stolarki drzwiowej; roboty budowlane tj.: posadzki 1 podlogi,
$ciany dzialowe, montaz nadprozy drzwi, tynki $cian, okladziny $cian, montaz parapetéw
wewnetrznych i zewnetrznych, montaz stolarki okiennej, montaz stolarki drzwiowe;,
montaz sufitu podwieszanego, montaz sprz¢tu medycznego, montaz mebli, oraz inne roboty
niezbedne dla osiagnigcia celu zamoéwienia.
Zakres robo6t instalacyjnych:

- roboty instalacyjne obejmujgce: wymiang instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z pionami
zasilajacymi, bialy montaz i1armature z dostosowaniem do potrzeb niepetnosprawnych,
wymiang instalacji c.o. wraz z wymiang piondéw zasilajacych, wymiang instalacji gazéw
medycznych, montaz centrali klimatyzacyjnej dla gabinetu zabiegowego i przechowywania
lekéw, wykonanie wentylacji mechanicznej, wymian¢ wewnetrznych instalacji
elektrycznych wraz z wymiang pionéw zasilajacych, wymian¢ wewnetrznych instalacji
teletechnicznych, montaz instalacji przyzywowej, wykonanie monitoringu wewngtrznego,
podiaczenie sprzgtu medycznego, wykonanie UPS podtrzymujgcego napigcie w gabinecie

zabiegowym, oraz inne roboty niezbedne dla osiggni¢cia celu zamowienia.

3. Uklad funkcjonalny Oddziatu Ortopedycznego :

DANE WYJSCIOWE:

Oddziat Ortopedii jest oddziatem obecnie funkcjonujacym, zlokalizowanym na I pigtrze budynku
nr.16 petnigcego funkcje¢ szpitala ze Szpitalnym Oddziatem Ratunkowym , blokiem operacyjnym i
oddziatami intensywnej opieki medycznej, chirurgicznym, ortopedycznym, urologicznym oraz
diagnostyki radiologicznej. Budynek 16 skomunikowany jest w dwéch poziomach z budynkiem nr.17 ,
ktory petni funkcje Polikliniki, administracji szpitala oraz zaplecza socjalnego i magazynowego.
Personel medyczny korzysta¢ bedzie z istniejagcych szatni zlokalizowanych w podziemiu budynku -
poziom- 1

Odziez pacjentéw przechowywana bedzie w istniejagcym pomieszczeniu depozytowym.

Zywienie pacjentéw odbywaé sie bedzie poprzez kuchenke oddziatowa oraz dzwig typu potrawowego

Zagadnienia zwigzane z dezynfekcjg t6zek, wozkow kocdéw, poduszek i materacy oraz prania bielizny
odbywac si¢ beda zgodnie z zasadami obowigzujacymi obecnie w szpitalu.

PERSONEL ODDZIALU:

Przewiduje si¢ nastepujace zatrudnienie personelu medycznego:

- lekarze — 3 osoby



- pielegniarki — 4 oséb

- personel pomocniczy — 1 osoba

- ordynator — 1 osoba

- sekretarka medyczna- 1 osoba

UKLEAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY PROJEKTOWANY

Zaprojektowany zostat Oddzial Ortopedyczny dla 25 t6zek szpitalnych , w tym 3 sale t6zkowe 5-
cioosobowe, 1 sale 5-cioosobowa pooperacyjng z nadzorem pielggniarek ( sala intensywnej terapii), 2
sale dwuosobowe , 1 izolatke ze $§luzg oraz weztem sanitarnym .Razem uzyskano oddziat na 25 16zek
szpitalnych.

Oprécz sal szpitalnych na oddziale przewidziane zostaly nast¢pujace pomieszczenia: gabinet
diagnostyczno-zabiegowy, gabinet lekarski z przyleglym do niego pomieszczeniem socjalnym dla
lekarzy, gabinet pielggniarki oddzialowej , gabinet ordynatora, sekretariat, pokdj socjalny + punkt
pielegniarski, pomieszczenie do przechowywania lekéw, pokdj przyje¢ pacjentéw, wezet sanitarny dla
personelu, wezet sanitarny dla os6b niepelnosprawnych ogdélnodostepny, brudownik ze §luzg oraz
magazyn czystej bielizny oraz pomieszczenie porzadkowe.

KOMUNIKACJA

Komunikacj¢ Oddziatu Chirurgii z pozostatymi dzialami Szpitala zapewnia wezet gtéwny komunikacji
pionowej, w sktad ktérego wchodzg : klatka schodowa i dwa dzwigi : o wymiarach kabiny( szerokos¢
kabiny wynosi 128cm , dtugos¢ 210cm) oraz dzwig szpitalny z kabing normatywng o wymiarach
kabiny 1400x2400mm usytuowany przed drzwiami wejSciowymi na oddzial oraz klatka schodowa
wewnetrzna na oddziale petnigca funkcje ewakuacyjng .

SALA POOPERACYIJINA:

Sala pooperacyjna z 5 t6zkami zlokalizowana zostata w srodkowej czesci Oddziatu Ortopedycznego.
W Sali Pooperacyjnej przewidziany jest 24 godzinny dyzur pielegniarki. Przy kazdym 16zku pacjenta
odizolowanym za pomocg przesuwanych kotar przewidziany zostat panel Scienny z doprowadzeniem
gazéw medycznych, gniazdek elektrycznych

SALE £OZKOWE:

Sale t6zkowe zaprojektowane zostaty jako 5-osobowe w iloSciach 3 sztuk, 2-osobowe w ilosciach 2
sztuk oraz jedno pomieszczenie izolatki ze §luzg umywalkowo- fartuchowa i weztem sanitarnym.
Odlegtos¢ pomiedzy t6zkami min.70cm, a od okien min.80cm.Przewiduje si¢ w kazdej Sali montaz
umywalki, Scienny panel zasilajacy w gazy medyczne i elektryke oraz szafk¢ przylézkowsq .

[ZOLATKA:

Pomieszczenie izolatki z odrebnym weztem sanitarnym z natryskiem bez brodzika i wydzielonej
kabiny ; posadzka pomieszczenia z wigkszym spadkiem do kratki $ciekowej. Umywalka z baterig
uruchamiana bez kontaktu z dlonig, dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym, myjnia do basendéw i
kaczek.

SLUZA UMYWALKOWO- FARTUCHOWA- Sluza wyposazona w dozownik ze $rodkiem
dezynfekcyjnym, pojemnik z recznikami papierowymi, zamykany pojemnik na brudng bielizng,
wieszak na ubrania

WEZLY SANITARNE:

Na Oddziale Ortopedycznym zaprojektowane zostaly dla kazdej Sali pacjentéw ( oprdécz Sali
pooperacyjnej) wezly sanitarne przystosowane dla os6b niepelnosprawnych sktadajace si¢ z 1 kabiny
WC, 1 Natrysku i umywalki.



Dodatkowo zaprojektowany zostat wezet sanitarny ogdlnodostepny dla osob niepetnosprawnych oraz
wezet sanitarny dla personelu w postaci kabiny ustgpowej, natrysku i pomieszczenia z umywalka.
BRUDOWNIK- wejscie do brudownika i magazynu czystej bielizny bielizny poprzez S$luze,
brudownik wyposazony w muszl¢ ustgpowa, myjni¢ do basendéw i kaczek ( podiaczenie o $r. 150mm)
oraz zlew nisko osadzony.

POMIESZCZENIE PORZADKOWE:

Wyposazony w nisko umieszczony zlew z baterig, wypust do weza, typowg szafe metalowa na sprzet
porzadkowy 1 srodki czystosci, dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym.

4. Zagadnienia ochrony p-poz. :

4.1 Zagadnienia zwigzane z ochrong p-poz budynku szpitala zostaly rozwigzane i uregulowane w
opracowaniach: ,, Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego i rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych” sporzadzonych przez st .kpt. w st. spocz. mgr inz. Roberta
Blicharza przy wspétudziale mgr inz. arch. Wtodzimierza Odebralskiego z dnia : czerwiec 2009 r. oraz
w ,, Projekcie dostosowania budynkéw nr. 16 i 17 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdansku do
wymagan ochrony przeciwpozarowej opracowanym przez Przedsiebiorstwo Ustugowe POZ-
PLISZKA sp. z 0.0. Gdansk —Oliwa ul. Szczecinska 45 z dnia — luty 2010.

4.2 . W niniejszym opracowaniu ujete zostaty tylko zagadnienia zwigzane z modernizacja Oddziatu
Ortopedycznego , tj.: zmiana uktadu funkcjonalnego Oddzialu, podziat korytarza na odcinki nie
dluzsze niz 50m, wymian¢ drzwiczek dzwigu typu potrawowego w kuchence oddzialowej, wymiang
wewnetrznych instalacji.

4.3 Wysokosé, ilos¢ kondygnacji. .

Hlo$¢ kondygnacji : budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne, jedng podziemng i poddasze
nieuzytkowe.
Wysokos¢ budynku — 15,0m

4.4 Kategoria zagrozenia ludzi:

W budynku szpitala znajdujg si¢ pomieszczenia operacyjne, zabiegowe oraz sale chorych. Na kondygnacji
przyziemna 1 kondygnacji podziemnej zlokalizowano pomieszczenia socjalne, archiwa niewielkie magazyny i
pomieszczenia techniczne. W zwiazku z powyzszym budynek jest zakwalifikowany do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1T + ZL 1II z funkcjonalnie zwigzana cze$cig magazynowa o gestosci obcigzenia ogniowego do 1000
MJ/ma.

W zadnym budynku nie przewiduje si¢ lokalizowania pomieszczen zagrozonych wybuchem.

4.5 Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornos¢ ogniowa elementéw :

Budynek sredniowysoki ( wysoko$¢ budynku > 12,0m) — SW- klasa odpornosci pozarowej-,,B”.
Pomieszczenia techniczne i gospodarcze kwalifikuje si¢ do obszarow PM o gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 1000 MJ/m2. W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem

4.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku i klasa odpornosci ogniowej elementow:
Budynek i jego elementy spetniaja ponizsze warunki:
nierozprzestrzeniajacych ognia ( NRO) o nastepujacych klasach odpornosci ogniowe;:

Wymagana  klasa
odpornosci

L. | Elementy budynku ogniowej budynku

Zastosowane elementy




1 | Gtéwna konstrukcja | R 120
no$na Sciany, stupy, ) )
- Sciany wewnetrzne 1 zewnetrzne
podciagi ) ]
konstrukcyjne murowane z cegly pelnej
gr.38 cm

2 | Stropy REI 60 Stropy zelbetowe gr. 20 — 25cm

Sciany zewnetrzne EI 60 sciany zewngetrzne konstrukcyjne

3 murowane z cegly petnej gr.38 cm

4 | Sciany wewnetrzne EI 30 Sciany dzialowe murowane z cegly petnej

_ gr.12cmi25cm
dziatlowe

5 Konstrukcja dachu R 30 Stropodach wentylowany. Dach 0
konstrukcji ~ drewnianej —  krokwie
zabezpieczy¢ impregnatem ognioochronnym
do stopnia NRO

stupy nalezy obudowa¢ 1x pltytami GKF-
125mm do R30.

6 | Przekrycie dachu E 30 Dachéwka ceramiczna na  krokwiach
zabezpieczonych impregnatem
ognioochronnym do stopnia NRO

GKF- 125mm do R30.
Biegi i spoczniki | R60 Schody zelbetowe
klatki schodowe;j
Uwaga:

Wszystkie elementy konstrukcyjne- belki ,podciagi i stupy nalezy zabezpieczy¢ obudowa z ptyt GKF
lub za pomoca farby peczniejacej do R120.

4.7 .Podzial na strefy pozarowe: Dla budynku $redniowysokiego ,,.SW”, zaliczonego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II maksymalna dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 3500 m2.
Poniewaz budynek wraz z budynkiem polikliniki posiada powierzchni¢ wewng¢trzng10350 m2 —

budynki oddzielone zostaty $ciang wydzielenia p-poz. Ponadto z godnie z ekspertyzg kondygnacje




szpitala stanowia odrgbne strefy pozarowe . W zwigzku z tym szyby dzwigdw w_ budynku
szpitalnym obudowane sg $ciananami REI120 i zamykane drzwiami EI60 S na poziomach: I, IT i III
pietra. Natomiast szyb dzwigu osobowego w klatce giéwnej wiaczony jest do przestrzeni klatki
schodowej i zabezpieczony przed zadymieniem tak, jak klatka schodowa.

Uwaga: Z uwagi na zmienione przepisy — 2018r par. 245 — we wszystkich klatkach schodowych
nalezy wymieni¢ drzwi na drzwi dymoszczelne. — E130 S.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia p.poz. powinny posiada¢ klase EI 120.

Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych , wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w scianach i stropach powinny mie¢ klase
odpornosci ( EI) tych elementow.

4.8 Warunki ewakuacji:

W budynku szpitala zgodnie z zaleceniami Ekspertyzy p-poz klatki schodowe( gtéwna i boczna) sg
klatkami ewakuacyjnymi i zostaly obudowane $cianami o odpornosci ogniowej REI60 i zamknigte
drzwiami o odpornosci EI30 .( drzwi zamykajace klatek nalezy wymieni¢ na EI30S- zgodnie z
powyzsza uwaga) - W klatkach schodowych ewakuacyjnych zastosowano system oddymiania
grawitacyjnego z klapami upustowymi w Scianie zewnetrzne] DEKA 1300x 1100 mm .

Z uwagi na przekroczona dlugos¢ dojscia ( do klatki schodowej wewngtrznej oddziatu
chirurgicznego) przy jednym dojsciu  zgodnie z ekspertyzg p-poz. wykonana zostata instalacje
oddymiania mechanicznego dzialajaca samoczynnie po wykryciu dymu przez system oddymiania
mechanicznego.

4.9 Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe

Budynek nr 16 w tym oddzial ortopedii wyposazony jest w nastepujace instalacje i urzadzenia
ochrony przeciwpozarowe;j:

- SSP, ktéry oprécz wykrywania pozaru stuzy do sterowania systemem zapobiegajacym - zadymieniu
w klatkach schodowych, w korytarzach , zamykania klap odcinajacych p.poz. w kanatach
wentylacyjnych, sterowania zamykaniem drzwi p.poz. i dymoszczelnych bedacych zwykle w pozycji
otwartej, otwieraniem na wypadek ewakuacji.

- wyposazenia obiektu w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego spetniajgcg wymagania obecnie
obowigzujgcych norm.

- instalacja wodociggowa p.poz. W budynku wykonano instalacje wodociagowg przeciwpozarowa z
hydrantami 25 (z w¢zem pétsztywnym).

- instalacja hydrantéw wewng¢trznych o przekroju 52 mm w czesciach PM,

- instalacja oddymiania klatek schodowych,

- instalacja oddymiania poziomych korytarzy o dtugos$ci przekraczajacej 20 m w budynku szpitala,

- przeciwpozarowe klapy odcinajace na przewodach wentylacyjnych (przy podziale budynkéw na
strefy pozarowe),

- Gasnice

Obecnie wymaga si¢ wyposazania budynku w gasnice zapewniajace ilo§¢ 2kg $rodka gasniczego na kazde 100
mo.

4. 10 . Zagospodarowanie terenu i droga pozarowa ;

Odlegtosci od budynkéw sasiednich



Odlegtos$¢ do budynkéw sasiednich przekracza 12 m.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru z sieci wewnetrznej na terenie
szpitala.

Drogi pozarowe

Dojazd do budynku szpitala — istniejacy - od strony pétnocnej i zachodniej oraz od strony wschodniej do
budynku polikliniki.

4.11 Warunki wykonczenia wnetrz :

Sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia. Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatléw fatwo

zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace jest
zabronione. Na drogach komunikacji ogélnej, stuzagcym celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Wyktadziny podtogowe powinny by¢ wykonane z materialéw co najmniej trudno zapalnych.

4.12. Zalecenia wynikajace z niniejszego opracowania:

- Korytarz szpitala ortopedycznego podzieli¢ na odcinki nie dluzsze niz 50m- na korytarzu
nalezy wykona¢ Scianke na cala wysokos¢ kondygnacji o odpornosci EI 120 z drzwiami
dymoszczelnymi EI 30 S.

- drzwi do dzwigu typu potrawowego — EI 60 S

- nowoprojektowane belki stalowe nalezy obudowaé plytami ognioochronnymi do klasy
odpornosci ogniowej — R 120

- Drzwi w klatkach schodowych ewakuacyjnych nalezy wymieni¢ na drzwi dymoszczelne- EI30 S

S. Prace budowlane:

5.1 SCIANY:

5.1.1 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN: W zwiazku z nowa funkcja niektére §cianki istniejace
nalezy wyburzy¢ i wykona¢ nowe. W $cianach konstrukcyjnych nalezy wyku¢ nowe lub poszerzy¢
istniejgce otwory drzwiowe z zastosowaniem nadprozy stalowych. Nowoprojektowane nadproza
stalowe ( patrz proj. konstrukcyjny) zabezpieczy¢ obudowa z ptyt GKF do R120.

5.1.2 SCIANY ISTNIEJACE: Z istniejacych zachowanych $cian nalezy skué istniejacy tynk i
wykonaé nowy tréjwarstwowy tynk cementowo — wapienny (obrzutka, narzut i gtadz).

5.1.3 SCIANY PROJEKTOWANE: Nowoprojektowane $cianki dzialowe zaprojektowane zostaly z
cegly pelnej o gr. 12cm z tynkiem cementowo-wapiennym.

5.1.5. MALOWANIE SCIAN:

Sciany malowa¢ 2x farba emulsyjna (lateksowa), zmywalna, odporna na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych ( do wysokosci sufitu podwieszonego)- powyzej sufitu farbg akrylowa (2x).
W pomieszczeniach , w ktérych wystepuja umywalki nalezy wykonac¢ ,, fartuch ochronny” z plytek
ceramicznych na wys. min.1,5m i szeroko$¢ min. 30cm z obu stron

PARAMETRY TECHNICZNE FARBY LATEKSOWE] ( farba do wysokosci sufitu
podwieszanego) : bezrozpuszczalnikowa farba na bazie zywicy akrylowe;.

- klasaI odpornosci na szorowanie na mokro - wg normy PN EN 13 300

- zdolnos¢ krycia — Klasa 2 wg. PN EN 13 300



- odporna na $rodki dezynfekujace oraz na dziatanie promieni UV, satynowa , przepuszczalna dla pary
wodne;j

PARAMETRY TECHNICZNE FARBY AKRYLOWE]J ( farba powyzej sufitu podwieszanego i sufitu
): matowa wodo rozpuszczalna farba lateksowa na bazie zywicy akrylowe;j:

- klasa I odpornosci na szorowanie — wg normy PN EN 13 300
- matowa , przepuszczalna dla pary wodnej
5.1.6 WYKONCZENIE SCIAN PLYTKAMI CERAMICZNYMI:

W pomieszczeniu zabiegowym, sanitarnych , w sluzie i izolatce Sciany nalezy wytozy¢ na cata
wysokos¢ ptytkami ceramicznymi ze spoinami wodoodpornymi o minimalnej mozliwej szerokosci .

W pomieszczeniach: brudowniku, magazynie bielizny oraz sluzie- Sciany wylozy¢ ptytkami na
wysokos¢ 2,00m.

5.1.7 ODBOIJNICE:
SALE CHORYCH:

Na $cianach podtuznych :

- §cian¢ podtuzng z panelem nadiézkowym nalezy zabezpieczy¢ odbojnicg typu SCR 80( HCR 64)
uniemozliwiajaca uderzanie t16zek o panel , a przeciwlegta Sciane nalezy zabezpieczy¢ tasma TP szer.
30 cm, natomiast narozniki zewnetrzne zabezpieczy¢ naroznikiem SM 20 np. firmy CS Polska lub
rownowazng — ( kolor jasny/ biaty ) kolorystka listew do ustalenia na etapie realizacji robot

KORYTARZ OGOLNY: Zabezpieczenie $cian

Sciane korytarza zabezpieczy¢ odbojnica typu SCR 80( HCR 64) + odbojoporecza ( np. HRB20 ) oraz
naroznikiem SM 20 np. firmy CS Polska lub réwnowazng — ( kolor jasny/ biaty ) kolorystka listew do
ustalenia na etapie realizacji robot

5.1.8. PANELE NADLOZKOWE:

- PANELE JEDNOLOZKOWE : I= 1600mm ( 1 x2 sztuki)- izolatka = 2 sztuki

Panel nadtézkowy elektryczno- gazowy, oswietleniowy, nascienny, jednostanowiskowy — 4 szt. Wyposazenie:
5 x gn. 230V, 2 x RJ45, oswietlenie LED (miejscowe i nocne), gniazdo i manipulator systemu przywotawczego
(kompatybilny z systemem istniejgcym w Szpitalu), 1 x wtyk ekwipotencjalny Gazy: 2 x tlen, 1 x prdznia, 1 x
sprezone powietrze.
- PANELE DWULOZKOWE: 1= 3200mm ( 2x6 sztuk) = 12 sztuk
Panel nadtdzkowy, elektryczno-gazowy, oswietleniowy nascienny, dwustanowiskowy - 5 szt. Wyposazenie: 6 x
230V, 4 x RJ45, oswietlenie LED nad kazdym tézkiem (miejscowe i nocne), 2 x gniazdo i manipulator systemu
przywotawczego (kompatybilny z systemem istniejgcym w Szpitalu ), 2 x wtyk ekwipotencjalny Gazy: 3 x Tlen, 2
X proznia, 2 x sprezone powietrze.
- PANELR TROJLOZKOWE : 1=4800mm (3 x 4 sztuk)=12 sztuk
Panel nadtdézkowy, elektryczno-gazowy, oswietleniowy nascienny, trzystanowiskowy — 2 szt. Wyposazenie: 9 x
230V, 6 x RJ45, oswietlenie LED nad kazdym tézkiem (miejscowe i nocne), 3 x gniazdo i manipulator systemu
przywotawczego (kompatybilny z systemem istniejgcym w Szpitalu ), 3 x wtyk ekwipotencjalny Gazy: 3 x Tlen, 3
X préznia, 3 x sprezone powietrze.



PARAWANY SUFITOWE : zaprojektowane zostaly w Sali pooperacyjnej

w systemie podwieszanych, sufitowych prowadnic aluminiowych — sktadajacy si¢ z szyny
aluminiowej z wktadka PCV, utatwiajaca poruszanie si¢ haczykéw w szynie. Komplet powinien
zawiera¢ elementy umozliwiajace mocowanie szyny do $ciany i sufitu oraz zastonki z haczykami.
Zastonki: bawetniano- poliestrowe o wymiarach 295x200 cm,

ROLETY: Na wszystkich oknach od strony potudniowej przewidziane zostaty rolety materiatowe o
srednim stopniu przyciemnienia w kolorze jasnym ; kolor ustalony zostanie w trybie nadzoru.

5.2. POSADZKTI:
- POSADZKI WINYLOWE:

Istniejgce warstwy wierzchnie posadzki nalezy zerwac i wykona¢ nowe posadzki z wyktadziny
winylowej homogenicznej , przeznaczonej do stuzby zdrowia , odpornej na $cieranie , nacisk 1
dziatanie promieniowania UV .Podloze pod posadzke powinno by¢ gladkie, réwne , bez zarysowan i
spekan. . Przed przyklejeniem wyktadziny nalezy zastosowa¢ srodek gruntujacy o wtasciwosciach
ochronnych , zwigkszajacych przyczepno$¢ , a nastgpnie zastosowa¢ mas¢ samopoziomujacg na
spoiwie cementowym o gr. 2-10mm. Wykonac¢ styki §cian z posadzka bez szczelinowe,
uniemozliwiajace gromadzenie si¢ nieczystosci oraz cokoty na zaokraglonym profilu wywinigte na
sciang¢ na wysoko$¢ 15cm.

PARAMETRY TECHNICZNE WYKLADZINY : ( posadzka winylowa homogeniczna)

GRUBOSC CALKOWITAM min. 2,0 mm
WARSTWA UZYTKOWA min. 2,0 mm
KLASYFIKACJA ZASTOSOWANIA 33
fabrycznie zabezpieczona powloka o wysokiej odpornosci
chemicznej, nie wymagajacej konserwacji po utozeniu, odporna na
zABEZPIECZENIE pOwiERZCHNT  Srodki dezynfekcyjne uzywane w stuzbie zdrowia
STABILNOSC WYMIAROW <0,4 %

WGNIECENIA RESZTKOWE <0,03 mm
ODPORNOSC NA $WIATEO STOPIEN Min. 6 min.
KLASYFIKACJA OGNIOWA min. Bfl-S1
KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI min. R9 | DS
PRZEWODNICTWO CIEPLNE 0,25 W/m2K
ODPORNOSC CHEMICZNA dobra
ODPORNOSC NA NACISK

PUNKTOWY dobra

KLASA SCIERALNOSCI T

MASA POWIERZCHNIOWA min. 3440 g/m2
ANTYELEKTROSTATYCZNOSC <2kV

Dla Sali pooperacyjnej dodatkowo wymagania :
Opor elektryczny (EN 1081)R < 10



POSADZKIZ PLYTEK CERAMICZNYCH TYPU GRESS:

W pomieszczeniach: wezty sanitarne, tazienki , brudownik i magazyn bielizny przewidziano posadzki
wylozone ptytkami typu gress.

Wtasciwosci ptytek ceramicznych : - barwa: wg wzorca producenta, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, -
antyposlizgowos¢ R10-13,

- nasigkliwosé¢ £ 0,5 %
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 35,0 N/mm?2
- klasa scieralnosci V, - odpornos$¢ na plamienie — klasa min. 4,

- odpornos¢ chemiczna: odporne, - atest higieniczny do stosowania w obiektach stuzby zdrowia,

5.3DRZWI :

Skrzydta drzwiowe ptycinowe. Skrzydta drzwiowe z okuciami, zamkiem z wkiadka patentowa,
zawiasy potréjne. Skrzydta drzwiowe w pomieszczeniach sanitarnych z otworami nawiewnymi w
dolnej czesci stolarki. Skrzydta w kabinach sanitarnych zamykane na zamek tazienkowy — rozeta WC
z oznacznikiem ,,zaje¢tosci.” Skrzydia plytowe pelne, okleinowane. Okleina CPL gr. 0,7mm. Rama
skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego, wypetnienie z ptyty petnej. OsScieznice — metalowe,
regulowane, z blachy o grubosci min. 1,2 mm, wyposazone w niezbedne okucia, z uszczelkg gumowa,
zawiasy potrdjne, kolor biaty,

Szerokos¢ drzwi dostosowana do charakteru pomieszczenia.

Drzwi do Sali Pooperacyjnej i Sal chorych oraz do gabinetu zabiegowego — skrzydto drzwi o
szerokosci 1,2m ( szeroko$¢ w Swietle muru 1.31m) — zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe;j
wewnetrzne;j.

SCIANKA DYMOSZCZELNA DZIELACA KORYTARZ ODDZIALU ORTOPEDYCZNEGO:
Scianka dymoszczelna zaprojektowana zostata wg systemu NT 50- jednokomorowego systemu bez
izolacji termicznej , przeznaczonego do wykonywania elementéw budowy wewngtrznej. Za podstawe
przyjeto cechy konstrukcyjne systemu NT 50 wraz z akcesoriami wg aktualnych katalogéw
systemowych i1 obowigzujgcej Aprobaty Technicznej ITB ,, Drzwi wewngtrzne dymoszczelne i
ogollnego stosowania oraz segmenty $cian dzialowych systemu NT 50”.

5.4 STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA:
Przewiduje si¢ wymiang wszystkich okien. Okna PCV o takim samym wygladzie i podziatach jak

reszta budynku, z mozliwos$cig rozszczelnienia o wspotczynniku przenikania ciepta nie wyzszym niz

0,9W/(m?* x K). Otwieranie gérnych wywietrzakéw za pomocg dzwigni z poziomu podtogi.

Parapety wewnetrzne z postformingu o glebokosci 30cm , parapety zewnetrzne stalowe

ocynkowane z blachy o gr. 0,5mm.

5.5 SUFIT PODWIESZONY:
Korytarz - sufit akustyczny



Opis produktu . Plyta ze skalnej welny mineralnej

. Widoczna strona ptyty: mikronatryskowa, malowana, biala powierzchnia
. Tyt ptyty: welon z widkna szklanego
. Malowane krawedzie

Krawedzie Al5, A24, E15, E24

Wymiary
Dlugos¢ (min. — max. mm) 600 - 1200

Szerokos¢ (min. — max. mm)

600
Kolor Biaty
Powierzchnia Mikronatryskowa
Odbicie Swiatta 86%
a, 0,95
NRC 0,90

Reakcja na ogien Al

Sanitariaty :

- projektuje si¢ nowe sufity podwieszane szczelne — higieniczne z krawedzig frezowanag ( na ruszcie
T24, A 24 - ,z widoczng konstrukcja z wypelnieniem ptytg gipsowo-kartonowej o grubosci 8 lub
9,5mm, laminowane folig PCV od strony widocznej. Krawedzie proste typu A. Wymiary
600x600.Wz6r powierzchni ( ASEPTA).Wskaznik pochtaniania dzwigku-0,10, izolacyjnos$¢
dzwigkowa =37 db. Ptyty nasgczane srodkiem bakterio — i grzybobdjczym. Kolor plyt- biaty.

Opis produktu . Plyta ze skalnej welny mineralnej pokryta wodoszczelng i
nieprzepuszczajacg powietrza obojetng folig
Krawedzie A24,T 24
Wymiary

Dlugos¢ (min. — max. mm)
Szerokos$¢ (min. — max. mm) 600 - 600

Kolor Bialy
Powierzchnia Folia
Odbicie Swiatla 74%
o, 0,85
NRC 0,85

Reakcja na ogien  B-s1,d0
Sale chorych:

W salach chorych zaprojektowane zostaty sufity z ptyt G-K w czeSci pomieszczen- lokalne obnizenie
sufitu dla zamaskowania przewodéw wentylacji mechanicznej. Malowanie sufitu- 2x farba akrylowa w
kolorze biatym.

6. Zagadnienia higieniczno —sanitarne:
6.1. WENTYLACJA POMIESZCZEN:

Wszystkie pomieszczenia oddziatu ortopedycznego wentylowane beda mechanicznie poprze centrale
wentylacyjng nawiewno-wywiewng zlokalizowang na dachu tacznika taczacego budynek nr 16 i nr 17.
Istniejgce kanaty grawitacyjne nalezy zamkna¢. Powietrze $wieze czerpane bedzie poprzez czerpni¢
zlokalizowang na S$cianie zewnetrznej szczytowej budynku. Nawiew powietrza do pomieszczen
odbywa¢ si¢ bedzie kanatami wentylacyjnymi z zamontowanymi nawietrzakami wirowymi
Zaprojektowane zostaty osobne kanaty wywiewne dla pomieszczen oddziatu ortopedycznego i osobne



kanaly wywiewne dla pomieszczen sanitariatow i brudownika. Wywiew pomieszczenia izolatki przez
otwor w $cianie pomi¢dzy pomieszczeniem izolatki a tazienka.

W pomieszczeniu- gabinet zabiegowy i pokoju pielgegniarek z mag. lekéw — klimatyzacja
6.2. WEZLY SANITARNE:
6. 2.1 Ilos¢ pacjentéw — 25 os6b , w tym 5 na Sali pooperacyjnej i 1 osoba w izolatce

6.2.2 Dla kazdej sali zaprojektowana zostata lazienka wyposazona w kabing¢ ustgpowsg, natrysk i
umywalke. Zaprojektowany zostal wegzet sanitarny ogoélnodostepny  przystosowany dla oséb
niepelnosprawnych wyposazony w kabing ustepowa, umywalke i natrysk

6.2.3 Izolatka z osobnym wezlem sanitarnym przystosowanym dla osoby niepelnosprawne;j
posiadajagcym miske ustepowa , umywalke , natrysk , taweczke z pochwytami i urzagdzenie DEKO 190

6.2.4 Sciany pomieszczen sanitarnych , w §luzie izolatki wytozyé na cata wysoko$¢ glazura na spoiny
wodoodporne o minimalnej mozliwej szerokosci. W pomieszczeniach wilgotnych (wezty sanitarne,
fazienki, brudownik a takze magazyn bielizny) przewiduje si¢ zastosowanie posadzki typu Gres

6.3. WEZEL SANITARNY DLA PERSONELU:

Zaprojektowany zostal osobny wezet sanitarny ( miska ustgpowa, natrysk, umywalka)
6.4. POMIESZCZENIA DODATKOWE:

- brudownik + magazyn czystej bielizny dostepny przez §luze.

- pomieszczenie porzadkowe ( nisko umieszczony zlew, wypust do weza, typowa szafa metalowa na
sprzet i srodki czystosci).

Uwaga

: w pomieszczeniach: Sali pooperacyjnej, gabinecie zabiegowym oraz w izolatce z weztem sanitarnym
zaprojektowane zostaty lampy bakteriobdjcze umieszczone w suficie; patrz projekt elektryczny.

W pomieszczeniach- gabinetach zabiegowych, Sali pooperacyjnej, salach chorych nalezy zamontowac
baterie bezdotykowe.

7.. Instalacje wewnetrzne:

Projekt obejmuje wymiane wewnetrznych instalacji elektrycznych wraz z wymiang piondéw
zasilajagcych 1 teletechnicznych, montaz instalacji przyzywowej, wymian¢ instalacji gazéw
medycznych, wymiang instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z pionami zasilajagcymi, montaz instalacji
wodno-kanalizacyjnej na salach chorych, montaz stacji klimatyzacyjnej w wybranych
pomieszczeniach 1 wentylacji mechanicznej we wszystkich pomieszczeniach. Projekt obejmuje
rowniez wykonanie instalacji komputerowej i internetowej we wszystkich — gabinetach 1 Sali
pooperacyjnej oraz instalacj¢ telewizji kablowej w salach chorych 1 pomieszczeniu socjalnym
personelu.

8. Elewacja budynku- zagadnienia konserwatorskie :

Niniejszy projekt obejmuje prace remontowo — budowlane wewngtrzne z wymiang instalacji
wewnetrznych oraz montazem centrali nawiewno-wywiewnej na dachu tgcznika pomiedzy budynkiem
nr 16 i nr 17 i montazem czerpni §wiezego powietrza na $Scianie zewng¢trznej budynku nr 16.Projekt
nie obejmuje remontu elewacji.

Budynek nr 16 nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Budynek i dziatki znajdujg si¢ na obszarze
uktadu urbanistycznego Starej Oliwy, ktéry wraz z zespotem Potoku Oliwskiego wpisany zostat do

rejestru zabytkéw decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku nr 730/719 (aktualnie
nr 850) z dnia 14.09.1976 1.



W zakresie prac zewngtrznych projekt przewiduje wymiang okien na okna PCV o takim samym
wygladzie i podziatach jak okna istniejgce , z mozliwos$cig rozszczelnienia o wspotczynniku
przenikania ciepta nie wyzszym niz 0,9W/(m?* x K). Otwieranie gérnych wywietrzakéw za pomoca
dzwigni z poziomu podtogi.

9 . Przystosowanie obiektu dla os6b niepelnosprawnych:

Budynek w catosci dostosowany jest dla 0séb niepetnosprawnych. W budynku znajduja si¢ dwie
windy , w tym jedna typu szpitalnego. Na oddziale ortopedycznym bedacym przedmiotem
niniejszego opracowania zaprojektowane zostaty sanitariaty bezposrednio przy salach 16zkowych
przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych oraz sanitariat ogdlnodostgpny z korytarza oddziatu
ortopedycznego.

10. Tabela pomieszczen:

NR NAZWA POW.
POM. [m 2]
1 Przedsionek 3,61
2 Sluza 27,69
3 Korytarz 115,73
4 Kuchnia 7,87
5 Sekretariat 8,89
6 Sluza 3,28
7 Magazyn czysty bielizny 3,44
8 Brudownik 10,09
9 Sluza 2,27
10 Izolatka 10,14
11 Wezet sanitarny 4,91
12 Wezet sanitarny personelu 7,88
13 WC NP ogélnodostepny 7,8
14 Schowek porzadkowy 1,45
15 Sala chorych — 5 t6zek 35,43
16 Wezet sanitarny 4,91
17 Sala chorych — 5 t6zek 34,43
18 Wezet sanitarny 4,48
19 Pielegniarka oddziatowa 12,77
20 Pokdj socjalny pielegniarek 20,23
21 Pokéj przyje¢ pacjentdéw 11,88
22 Gabinet zabiegowy 19,84
23 Intensywna terapia 37,98
24 Sala chorych — 2 t6zka 16,4
25 Wezet sanitarny 4.1
26 Pokdj socjalny lekarzy 11,73
27 Pokdj lekarski 21,39
28 Ordynator 13,95
29 Sala chorych — 2 t6zka 17,85
30 Wezet sanitarny 4,91
31 Sala chorych — 5 t6zek 30,29
32 Wezet sanitarny 4,08
RAZEM: 521,7




11 .Uwagi koncowe:

W trakcie realizacji obiektu stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace swiadectwa
dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, lub jesli sa
przedmiotem norm panstwowych — zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z
postanowieniem odpowiednich norm.

- Materiaty wykonczeniowe muszg posiada¢ atesty 1 aprobaty

- Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych ,, - Warszawa 1990r. oraz obowigzujacymi przepisami, instrukcjami
producentéw i sztuka budowlang.



